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144 MHz single operator (10 – 100 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA2CV JO32BF 55 22982 101 OE5NNN JN77DX 750 100
PA0EMO JO23TE 54 19971 88 OK1KCR JN79VS 800 100
PA0FEI JO33BC 47 15491 68 OL1C JO60UQ 586   50
PH4X JO22QE 23 7366 32 OL1C JO60UQ 601 100
PE1EWR JO11SL 22 7323 32 HB9GF JN37WB 583 70
PE1RWP JO33BC 18 5683 24 OL1C JO60UQ 586  50
PH2LB JO32HI 12 2975 13 OK7O JN69OU 537 40
PD1B JO32GQ 8 1967 8 DR9A JN48EQ 464 25
PE1RLF JO32CG 3 1796 7 OK1KCR JN79VS 725 100

144 MHz single operator QRO (> 100 W)
PA0GSM JO21VU 143 39106 173 OK1KCR JN79VS 740 400
PA0WMX JO21XI 144 38084 168 OK1KCR JN79VS 716 400
PA5KT JO11WL 12 6069 27 OL1C JO60UQ 692 150

144 MHz multi operator QRO (> 100 W)
PA1T JO33JF 630 225884 1000 F1NZC JN15MR 877 400

432 MHz single operator QRP (≤ 10 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0FEI JO33BC 9 2202 25 OK2A JO60JJ 549 5

432 MHz single operator (10 – 100 W)
PA5KM JO11WM 82 29778 341 OL3Z JN79FX 764 75
PH4X JO22QE 19 4633 53 OK2A JO60JJ 553 75
PG5V JO21EW 18 4312 49 DL0GTH JO50JP 469 15
PA0EMO JO23TE 13 3704 42 DK1CM JN37WV 610 100
PD1B JO32GQ 8 2018 23 OK2A JO60JJ 502 25
PE1EWR JO11SL 5  863 9 DF0MU JO32PC 268 100

432 MHz single operator QRO (> 100 W)
PPA5Y JO21VO 191 63355 730 OL9W JN99CL 908 400
PA0WMX JO21XI 82 21100 243 OM3KII/7 JN88UU 882 250
PE1RLF JO32CG 52 18391 211 OK1KPA JN79US 720 200

432 MHz multi operator QRO (> 100 W)
PI4GN JO33II 221 86674 1000 OM3KII JN88UU 916 400

1296 MHz single operator QRP (≤  3 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0FEI JO33BC 2   87 2 PI4GN JO33II 48 2

1296 MHz single operator (3 – 25 W)
PA0JUS JO33NB 10 2167 63 OK2A JO60JJ 490 10
PH4X JO22QE 6  948 27 M1CRO JO01PU 282 10
PG5V JO21EW 5  860 25 PI4GN JO33II 223 15



1296 MHz single operator QRO (> 25 W)
PA0S JO21FW 37 11789 346 OK1KUO JO80FF 859 100
PA3AWJ JO21GW 11 3362 98 OK2A JO60JJ 600 60
PA0O JO33HG 8 2859 83 OK1KUO JO80FF 756 30
PE1EWR JO11SL 1  161 4 M1CRO JO01PU 161 100

1296 MHz multi operator QRO (> 25 W)
PI4GN JO33II 89 34063 1000 OM3KII JN88UU 916 120
PE1MMP JO21VT 30 6372 187 HB9RF JN47FB 563 100
PI4Z JO11WM 17 4865 142 OK4C JN79BU 745 120

2320 MHz single operator QRP (≤  3 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0FEI JO33BC 1   48 7 PI4GN JO33II 48 1

2320 MHz single operator (3 – 25 W)
PA0S JO21FW 13 2832 430 DL0GTH JO50JP 464 25
PA0JUS JO33NB 6 1080 164 DL0GTH JO50JP 369 5

2320 MHz single operator QRO (> 25 W)
PE1EWR JO11SL 1  161 24 M1CRO JO01PU 161 50

2320 MHz multi operator QRO (> 25 W)
PI4GN JO33II 22 6582 1000 OK2M JN69UN 643 60
PE1MMP JO21VT 19 3694 561 G8OHM IO92AJ 534 100
PI4Z JO11WM 9 2265 344 DL0GTH JO50JP 493 100

3.4 GHz single operator (1 – 10 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0JUS JO33NB 1   43 10 PI4GN JO33II 43 10

3.4 GHz multi operator QRO (> 10 W)
PI4GN JO33II 12 3184 750 DG6ISR JO61PK 495 40
PI4Z JO11WM 8 1727 406 PI4GN JO33II 281 70

5.7 GHz single operator (1 – 10 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0JUS JO33NB 2  209 87 PE1MMP JO21VT 166 5

5.7 GHz multi operator (1 – 10 W)
PE1MMP JO21VT 5  624 261 PI4GN JO33II 183 1

5.7 GHz multi operator QRO (> 10 W)
PI4GN JO33II 10 2384 1000 DL0GTH JO50JP 411 20
PI4Z JO11WM 7 1455 610 PI4GN JO33II 281 60



10 GHz single operator (1 – 10 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA4ZP JO21RK 14 2464 736 DL0GTH JO50JP 384 10
PA0S JO21FW 8 1620 484 G3XDY JO02OB 223 6
PA3AWJ JO21GW 3  524 156 DF0MU JO32PC 190 8
PA0JUS JO33NB 2  151 45 DF0MU JO32PC 108 5

10 GHz multi operator (> 10 W)
PI4GN JO33II 13 3347 1000 DL3IAE JN49DG 468 11

24 GHz single operator (0.5– 5 W)
Call QTH QSO PuntenCompetitie Best DX DX QTH QRB pwr
PA0JUS JO33NB 1   43 500 PI4GN JO33II 43 2

24 GHz multi operator (0.5 – 5 W)
PI4GN JO33II 1   43 500 PA0JUS JO33NB 43 5

Commentaren

PE1EWR: Wat een tegenslag deze keer. 
– Ten eerste heb ik tegenwoordig een ruisniveau op 70 cm van ruim S9 in bepaalde richtingen. In andere 
richtingen wat minder, maar tenminste S5. Ik heb een klacht naar het AT gestuurd, maar dat is eigenlijk een 
herhaling van een eerdere klacht. Ik verwacht dan ook hetzelfde antwoord: “Uw apparatuur is té gevoelig, u zult
rekening moeten houden met toenemende ruisniveaus”. Kortom zoek het zelf maar uit. Deze keer heb ik ook de
immuniteitscommissie in gekopieerd, maar die zien het probleem niet, volgens mij.
- Ten tweede. Ik gebruik een Dosbox (WIN10) op een Macbook. Ging er dus een update van start, zonder dat ik
dat doorhad. Ik dacht dat de laptop bleef hangen. Dus een paar keer opnieuw opgestart. En moedeloos het 
contesten maar gestaakt. Zondag toch nog een paar verbindingen gemaakt, maar erg druk leek het me niet. 
Geen OK/OL. Af en toe zelfs op 2m niets te horen… Op de hogere banden wel een bekend verschijnsel, maar 
dit was wel opvallend.
- Ten derde. Aan het einde van de contest werkte ik Coen. Ik kijk altijd op een klok met UTC in de shack. Toen ik
de PC wilde afsluiten zag ik dat de tijd in Taclog op 14:29 stond, dus een half uur vóór! De PC had wel de 
goede zomertijd, het was dus een afwijking in Taclog. Maar of dat er al vanaf het begin in zat weet ik niet. Ik heb
alle tijden dus maar een half uur terug gezet. Die logs ga ik nu uploaden in de robot. Dus als er rare 
tijdsverschillen ui rollen dan weet je hoe het komt.
- Mijn conclusie is dat ik niet meer zoveel zin heb in de contesten door die ruis-ellende op 2 en 70. Ik denk er 
serieus over om te kappen met de contesten totdat er duidelijkheid is en aan een oplossing gewerkt kan 
worden. Ondertussen moet ik zelf nog werken aan het log-probleem.

Reactie PG5D: Het komt vaker voor dat de PC bij deelnemers foute tijden aangeeft. Ik heb daar een hulpmiddel
voor om de tijden te corrigeren. Dat komt wel goed.

PA0FEI:Op 2 meter begon het uitermate moeizaam: Na 20 minuten was een QSO met een station uit JO31 nog
niet rond… Gelukkig wist ik in de 20 minuten daarna wel twee maal JN48 en twee maal JN49 te werken. De 
condities waren ietsje boven normaal, maar het was wel zoeken naar openingetjes en daar heb ik wel van 
kunnen profiteren.
Op 70 cm wist ik zowaar tweemaal G te werken, een land wat ik op 2 meter niet heb gehoord.
De qso's op 23 en 13 cm zijn gemaakt 'ter opluistering'.
De oude rommel aan apparatuur, incluis de operator, hebben de contest goed doorstaan.


















